® Romotop’

Deklarované viastnosti vyrobku

Technicky list
HEAT 2G 59.44.13

Harmonizovana norma EN 13240 EN 1651Q v DIN+ DIBt
v EN13229 v Ecodesign v BImSchVv2 v 15a B-VG 2015
Klasifikace vyrobku Type BE
Energeticka ucinnost (N nom ) 83,6 %
Index energetické Ucinnosti m3
Energeticky Stitek A+

Palivo Kusoveé dfevo
Doporucena délka paliva 180-350 mm
Prdmérna spotreba paliva 1,393 kg/h
Povolena davka paliva 21 kg/h
Interval dodavky paliva 1Thodina
Mnozstvi spalovaciho vzduchu 17,7 m3/h
Imenovity vykon (Pnom ) 4.8 kW
Jmenovity vykon teplovodniho vymeéniku (P wnom ) -—- kW
Maximalni provozni pretlak (pw) - bar
Hmotnostni pritok suchych spalin pro vypocet spalinovych cest 61 als
Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu (T nom ) 235 °C
Prdmérna teplota spalin za hrdlem pfi jmenovitém tepelném vykonu 275 °C
Provozni tah (Prom ) 12 Pa
Teplotni tfida komina T400
PFipojeni na spolec¢ny komin Ano
Prach O, =13 % (PMpnom) 18 mg/Nm?3
Emise spalin (CO ve spalinach pfi O5 =13 %) (COnom) (])(%Bc()) mg/NrT:/g
OGC O =13% (OCChrom) 53 mg/Nm?3
NOx O3 =13 % (NOxnom ) 85 mg/Nm?3
Automaticka regulace horeni ---
Spotfeba elektrické energie (W) --- W
Stala ztrata vzduchu (V) . m3u/h
Prerudovany provoz (INT) / Nepfetrzity provoz (CON) INT
Zakladni technické udaje
\(yéka (H) 882 mm
Rozmeéry Sitka (W) 592 mm
Hloubka (L) 370 mm
\v/yéka (H) 340 mm
Rozméry spalovaci komory Sitka (W) 506 mm
Hloubka (L) 210 mm
Vyska (H) 407 mm
Rozmeéry dvefi topenisté Sitka (W) 554 mm
Hloubka (L) --- mm
Vyska osy zadniho (bocniho) vyvodu mm
Objem teplovodniho vymeéniku |
Primeér koufovodu 150 mm
Pramér koufového hrdla (Doyt) 150 mm
Pramér centralniho pfivodu vzduchu 125 mm
Hmotnost n7 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky 500 cm?
Plocha vystupni vétraci mfizky 700 cm?
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® Technicky list
O Romotop HEAT 20 554413

Vzdalenost od hoflavych materialu Poznamka

Zadni (dg) 400 mm
Celni (dp) 800 mm
Celni k podlaze (df) . mm
Bocni (ds) - 400 mm
Bocni se sklem (dg) ___ mm
Boéni — vyklenek (ds;) - mm
Bo&ni — umist&nf 45° (des) - mm
Bocni zareni (dy) - mm
Od podlahy (dg) - mm
Od stropu (d¢) 1000 mm

Od zadni a bo¢ni hrany krbové viozky

*k
k vnitini strané izolace (dss) 120 mm
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« Primontazia provozu vyrobku, musi byt dodrzeny véechny mistni predpisy, véetné predpisy, které se tykaji narodnich
a evropskych norem.

«+ Pokud je vzdalenost od skla dvifek k hoflavé bocni sténé d s <400 mm, pricemz nesmi byt ds; <120 mm, musi se tato zed chrar
izolacni deskou SILCA 250 sitky 40 mm, nebo adekvatni ndhradou.

Legenda Poznamka Popis Material Rozmeér
1 Spotfebic 17472 0000 002
2 Odvod spalin kov DN150
3 * Izolace pfipojky pro odvod spalin
4 * Mineralniizolace
5 Konvekéni vzduchovy prostor kolem spotfebice

6 Ochranna izolace stén SILCA 250 2x50 mm

6A Ochrannad izolace stropu SILCA 250 80 mm
Ochranna sténa duta cihla palena 100 mm

Hoflava sténa

9 Betonova deska
10 Hoflava podlaha
Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Technicky list
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Technicky list

Q Ro m Oto p® HEAT 2G 59.44.13

n Dekorativni/ ozdobny nosnik
12 Nosnik s vétraci vzduchovou mezerou
13 Vstup konvekéniho vzduchu 500 cm?
14 Vystup konvekéniho vzduchu 700 cm?
15 ObloZeni SILCA 250 40 mm
16 Nosny ram
17 Hoflavy strop
18 Ochranna izola¢ni deska hoflavé podlahy SILCA 250 40 mm
19 Regulace spalovaciho vzduchu
20 Plechovy kryt v pfipadé pouziti mineralni vaty
21 V pfipadé potfeby ochranna deska podlahy pod spotfebic¢em
dc Od horni hrany vydechového otvoru k hoflavému stropu 1000 mm

—Od horni hrany krbové viozky po spodni stranu izolace stropu 300 mm
dag -V pfipadé instalovaného vymeéniku — od horni hrany vymeniku

po spodni stranu izolace stropu ---mm

ds; ok Od zadni a bo¢ni hrany krbové viozky Kk vnitini strané izolace 120 mm
dss Od celni hrany krbové vliozky k vnitfni strané izolace 10 mm
dg Od dna krbove vlozky k nehorlavé podlaze ---mm
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® Romotop’

Deklarované viastnosti vyrobku

Technicky list
HEAT 2G 59.44.13

Harmonizovana norma EN 13240 EN 1651Q v DIN+ DIBt
v EN13229 v Ecodesign v BImSchVv2 v 15a B-VG 2015
Klasifikacia vyrobku Type BE
Energeticka ucinnost (N nom ) 83,6 %
Index energetickej Uc¢innosti m3
Energeticky stitok A+

Palivo Kusoveé drevo
Dizka paliva 180-350 mm
Priemerna spotreba paliva 1,393 kg/h
Povolena davka paliva 21 kg/h
Interval dodavky paliva 1Thodina
Mnozstvo spalovacieho vzduchu 17,7 m3/h
Menovity vykon (Pnom ) 4.8 kW
Menovity vykon teplovodného vymennika (P wnom ) -—- kW
Maximalny prevadzkovy pretlak (pw) -—- bar
Hmotnostny prietok suchych spalin na vypocet spalinovej cesty 6,1 als
Teplota spalin pri menovitom tepelnom vykone (T nom ) 235 °C
Priemerna teplota spalin pri menovitom tepelnom vykone za hrdlom 275 °C
Prevadzkovy tah (Prom ) 12 Pa
Teplotna trieda komina T400
Pripojenie na spolo¢ny komin Ano
Prach O, =13 % (PM om) 18 mg/Nm?3
Emisie spalin (CO v spalinach pri O, =13 %) (COnom ) ?ggg mg/NrT:/z
OGC O3 =13% (OGChom) 53 mg/Nm?
NOx Oz =13 % (NOxnom ) 85 mg/Nm?
Automaticka regulacia spalovania ---
Spotreba elektrickej energie (W) --- W
Stala strata vzduchu (V) - m3y/h
Prerusovana prevadzka (INT) / Nepretrzita prevadzka (CON) INT
Zakladni technické udaje
Vyska (H) 882 mm
Rozmery Sirka(w) 592 mm
Hibka (L) 370 mm
Vyska (H) 340 mm
Rozmery spalovacej komory Sirka(W) 506 mm
Hibka (L) 210 mm
Vyska (H) 407 mm
Rozmery dvierok ohniska Sirka(W) 554 mm
Hibka (L) mm
Vyska osi zadného (boc¢ného) vyvodu --- mm
Objem teplovodného vwmennika --- |
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla (Dout) 150 mm
Priemer centralneho privodu vzduchu 125 mm
Hmotnost n7z kg
Oblast vstupnej vetracej mriezky 500 cm?
Oblast vystupnej vetracej mriezky 700 cm?
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® Technicky list
O Romotop HEAT 20 554413

Vzdialenost od horlavych materialov Poznamka

Zadna (dg) 400 mm
Celna (dp) 800 mm
Celna k podlahe (dr) - mm
Bocna (ds) -~ 400 mm
Bocna presklena stena (d«) - mm
Bocna - vyklenok (ds) - mm
Bo¢na — umiestnenia 45° (ds3) - mm
Bocné Ziarenie (d\) mm
Od podlahy (dg) mm
Od stropu (dc) 1000 mm
Od zadnej a bocnej hrany krbovej viozky o+ 120 -

k vnutornej strane izolacie (ds4)
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« Primontazia prevadzke vyrobku musia byt dodrzané vsetky miestne predpisy vratane predpisov, ktoré sa tykajd narodnych
a europskych noriem.

s« Pokial je vzdialenost od skla dvierok k horlavej bocnej stene d s <400 mm, pricom nesmie byt dss <120 mm, musi sa tento mur
chranit izolacnou doskou SILCA 250 Sirky 40 mm, alebo adekvatnou nahradou.

Legenda Poznamka Popis Material Rozmer
1 Spotrebic 1742 0000 002
2 Odvod spalin kov DN150
3 * Izolacia pripojky na odvod spalin
4 * Mineralna izolacia
5 Konvekény vzduchovy priestor okolo spotrebica
6 Ochranna izolacia stien SILCA 250 2x50 mm
6A Ochranna izolacia stropu SILCA 250 80 mm
Ochranna stena duta tehla palena 100 mm

Hoflava sténa

9 Betonova deska
10 Horlava stena
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Technicky list

Q RomOto p® HEAT 2G 59.44.13

n Dekorativhe / ozdobny nosnik
12 Nosnik s vetracou vzduchovou medzerou
13 Vstup konvekéného vzduchu 500 cm?
14 Vystup konvekéného vzduchu 700 cm?
15 Oblozenie SILCA 250 40 mm
16 Nosny ram
17 Horlavy strop
18 Ochranna izolacna doska horlavej podlahy SILCA 250 40 mm
19 Regulacia spalovacieho vzduchu
20 Plechovy kryt v pripade pouzitia mineralnej vaty
21 V pripade potreby ochranna doska podlahy pod spotrebicom
dc Od hornej hrany vydychového otvoru k horfavému stropu 1000 mm

—Od hornej hrany krbovej viozky po spodnu stranu izolacie stropu 300 mm
da -V pripade instalovaného vymennika — od hornej hrany vymennika

po spodnu stranu izolacie stropu ---mm

ds, ** Od zadnej a bo¢nej hrany krbovej vlozky k vnutornej strane izolacie 120 mm
dss Od celnej hrany krbovej viozky k vnutornej strane izolacie 10 mm
dg Od dna krbovej vliozky k nehorlavej podlahe ---mm
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® D techni
O Romotop HEAT 26 554413

Deklarowane wiasciwosci produktu

Powiagzana specyfikacja EN 13240 EN 16510 v DIN+ DIBt
techniczna v EN13229 v Ecodesign v BImSchVv2 v 15a B-VG 2015
Klasyfikacja produktu Type BE
Sprawnosc energetyczna (N nom ) 83,6 %
Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej m3
Etykieta energetyczna A+
Opat Kawatek drewna
Dtugosc polan 180-350 mm
Nominalna dawka opatu 1,393 kg/h
Dopuszczalna dawka opatu 2,1 kg/h
Interwat doktadania 1godzina
Ilos¢ powietrza do spalania 17,7 m3/h
Moc cieplna znamionowa (P nom ) 4.8 kW
Moc znamionowa wymiennika ciepta (P wnom) -—- kW
Maksymalne nadcisnienie robocze (pw) --- bar
Masa czastek statych w spalinach 6,1 als
Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplnej 235 °C
Srednia temperatura spalin przy szyjce przy nominalnej mocy cieplnej 275 °C
Ciag komin (Prom) 12 Pa
Klasa temperaturowa komina T400
Podtgczenie do wspdlnego komina Tak
Pyt 02 =13% (PMnom) 18 mg/Nm?3
Emisja spalin (CO w gazach spalinowych przy O, =13 %) (COnom) ?ggg mg/NrT:/z
OGC O, =13% (OGChom) 53 mg/Nm?3
NOx O, =13 % (NOxnom ) 85 mg/Nm?3
Automatyczna regulacja spalania ---
Zuzycie energii elektrycznej (W) --- W
Standing air loss (V) - m3./h
Praca przerywana (INT) / Praca ciagta (CON) INT
Podstawowe dane techniczne
Wysokos¢ (H) 882 mm
Wymiary podstawowe Szerokosc (W) 592 mm
Gtebokosc (L) 370 mm
Wysokos¢ (H) 340 mm
Wymiary komory spalania Szerokosc (W) 506 mm
Giebokosc (L) 210 mm
Wysokos¢ (H) 407 mm
Wymiary drzwiczek paleniska Szerokosc (W) 554 mm
Giebokosc (L) --- mm
Wysokosc¢ osi tylnego (bocznego) wylotu spalin --- mm
Pojemnos¢ ptaszcza wodnego --- |
Srednica komina 150 mm
Srednica wylotu spalin (Dout) 150 mm
Srednica CDP - centralnego doprowadzenia powietrza 125 mm
Waga n7 kg
Powierzchnia kratki konwekcyjnej — wlot 500 cm?
Powierzchnia kratki konwekcyjnej — wylot 700 cm?
Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Dane techniczne
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® Romotop’

Dane techniczne
HEAT 2G 59.44.13

Odlegtosé od materiatéw palnych Wskazéwki

Tylna (dg) 400 mm
Czotowa (dp) 800 mm
Czotowa do podtogi (df) - mm
Boczne (ds) - 400 mm
Od strony szkta scianki (dg) - mm
Boczne - nisza (dsy) - mm
Boczne - lokalizacja 45° (dss) - mm
Promieniowanie boczne (d) - mm
Od podtogi (dg) - mm
Z sufitu (dc) 1000 mm
Od tylnej i bocznej krawedzi wktadu kominkowego - 120 .

do wewnetrznej strony izolacji (ds4)
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« Podczas instalacji i eksploatacji produktu nalezy przestrzegac wszystkich lokalnych przepiséw, w tym dotyczacych norm

krajowych i europejskich.

« Jezeli odlegtosc szyby drzwi od bocznej sciany palnej wynosi d s <400 mm, natomiast nie moze by¢ ds, <120 mm, to sciana ta
musi by¢ zabezpieczona ptyta izolacyjna SILCA 250 o szerokosci 40 mm lub odpowiednim zamiennikiem.

Legenda Wskazéwki Opis Materiat Wymiar
1 Urzadzenie 1742 0000 002
2 Odprowadzanie spalin metal DN150
3 * Izolacja przytacza wylotu spalin
4 * |zolacja mineralna
5 Przestrzen powietrza konwekcyjnego wokot urzadzenia
6 Ochronna izolacja scian SILCA 250 2x50 mm
6A Ochronna izolacja sufitu SILCA 250 80 mm
7 Mur ochronny cegta wypalana pusta 100 mm
Sciana tatwopalna
9 Ptyta betonowa
10 Podtoga tatwopalna
mn Belka dekoracyjna / ozdobna

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023
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Dane techniczne

Q Ro m Oto p® HEAT 2G 59.44.13

12 Belka z wentylacyjna szczeling powietrzna
13 Wlot powietrza konwekcyjnego 500 cm?
14 Wylot powietrza konwekcyjnego 700 cm?
15 Podktad SILCA 250 40 mm
16 Rama nosna
17 Strop tatwopalny
18 Ochronna ptyta izolacyjna podtogi palnej SILCA 250 40 mm
19 Regulacja powietrza do spalania
20 Ostona z blachy przy zastosowaniu wetny mineralnej
21 W razie potrzeby pod urzadzeniem podfozy¢ ochronng ptyte podtogowa
dc Od gornej krawedzi otworu wywiewnego do palnego stropu 1000 mm

- Od gornej krawedzi wktadu kominkowego do spodniej strony izolacji stropu 300 mm
da - W przypadku zamontowanego wymiennika — od gornej krawedzi wymiennika

do spodniej strony izolacji stropu ---mm

ds, ** Od tylnej i bocznej krawedzi wktadu kominkowego do wewnetrznej strony izolacji 120 mm
dss Od przedniej krawedzi wktadu kominkowego do wewnetrznej strony izolacji 10 mm
dg Od spodu wktadu kominkowego do niepalnej podtogi ---mm

77777

ANV

SNANINANAN

I/
] ]
4—p!

B
B
N
B
B
B-

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Dane techniczne

9/18



® Romotop’

e

A termék deklaralt jellemz6i

MUszaki adatlapot

HEAT 2G 59.44.13

Harmonizalt muiszaki EN 13240 EN 16510 v DIN+ DIBt
eléirasok Vv EN13229 v Ecodesign v BImSchVv2 v 15a B-VG 2015
Termékosztalyozas Type BE
Energetikai hatasfok (N nom) 83,6 %
Energiahatékonysagi mutaté m3
Energia cimke A+
Uzemanyag Darabos fa
Uzemanyag hossza 180-350 mm
Atlagos Uzemanyag — fogyasztas 1,393 kg/h
Megengedett Uzemanyag mennyiség 2,1 kg/h
Uzemanyag - ellatasi intervallum 1¢dra
Az égési levegd mennyisége 17,7 m3/h
Névleges teljesitmeény (P nom) 4.8 kW
A melegviz hécserélé névlieges teljesitménye (P wnom ) - kW
Maximalis Uzemi tulnyomas (pw) -—- bar
Szaraz fUstgaz tdomegaram hé-és aramlastechnikai szamitasahoz 6,1 als
Egéstermék-hémeérséklet névieges hételjesitmény mellett (T nom ) 235 °C
A fustgaz hémeérséklete a fUstcsonk mogott a névlieges hdteljesitménynél 275 °C
Huzatigény (Prom ) 2 Pa
A kémény hémeérsékleti osztalya T400
Csatlakozas a kdzos kéményhez lgen
Por 0;=13% (PMom) 18 mg/Nm?3
Eg éstermék-kibocsatas (CO a fustgazban O, =13 %) (COnom ) ?ggg mg/NrT:/z
OGC O3 =13% (OGChom) 53 mg/Nm?
NOx Oz =13 % (NOxnom ) 85 mg/Nm?
Automatikus égésszabalyozas ---
Villamosenergia-fogyasztas ( W) --- W
All6 légveszteség (V) -- m3/h
Szakaszos mukodésre (INT) / Folytonos mkodésre (CON) INT
Alapvet6 miiszaki adatok
Magassag (H) 882 mm
F& méretek Szélesség (W) 592 mm
Mélység (L) 370 mm
Magassag (H) 340 mm
Az égéstér méretei Szélesség (W) 506 mm
Mélyseg (L) 210 mm
Magassag (H) 407 mm
Kandallo ajtd méretei Szélesség (W) 554 mm
Mélység (L) --- mm
A hatso (oldalsé) bekotés tengelymagassaga mm
A melegviz-cserélé térfogata |
A fUstcsé atmeérgje 150 mm
A fustcsécsonk atmeérdje (Dout) 150 mm
A kulsé levegd csatlakozas atmérdje 125 mm
Suly n7 kg
A bemeneti szellézéracs terulete 500 cm?
A Kimeneti szellézéracs terulete 700 cm?

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023
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® MUszaki adatlapot
O Romotop HEAT 26 89,4415

Tavolsag gyllékony anyagoktol Megjegyzés

Hatso fal (dg) 400 mm
ElsS (de) 800 mm
Elsé a padldra (d¢) - mm
Oldalfal (ds) - 400 mm
Oldalfal tveggel (dg) - mm
Oldalfal — bemélyedése (ds) - mm
Oldalfal — elhelyezése 45° (ds3) - mm
Oldaliranyu sugarzas (d\) - mm
A padlordl (ds) - mm
Mennyezettd! (dc) 1000 mm

A kandallobetét hatso és oldalsd szélétdl

a szigetelés belsejébe (dss) * 120 mm

|
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A termék telepitése és Uzemeltetése soran be kell tartani minden helyi el&irast, beleértve a nemzeti és eurdpai szabvanyokat
erintd eldirasokat is.

« Haaz ajtdlveg és az éghetd oldalfal tavolsaga d s <400 mm, mig a nem lehet dss <120 mm, akkor ezt a falat 40 mm széles SIL
250 szigetelblappal vagy megfeleld helyettesitdvel kell védeni.

Legenda Megjegyzés Leiras Anyag Dimenzié

1 Készulek 1747 0000 002

2 FlUstgaz elvezetés fem DN150

3 * Az égéstermék-elvezetd csatlakozas szigetelése

4 * Asvanyi szigetelés

5 Konvekcios légtér a készuléek korul

6 Védé falszigetelés SILCA 250 2x50 mm

6A Védé mennyezeti szigetelés SILCA 250 80 mm

7 Védofal Ureges égetett tégla 100 mm

Gyulékony fal

9 Betonlemez

10 Gyulékony padld
Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Miiszaki adatlapot
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® Romotop’

MUszaki adatlapot
HEAT 2G 59.44.13

n Dekorativ / diszité gerenda
12 Gerenda szell6z6 légrésszel
13 Konvekcios levegd bemenet 500 cm?
14 Konvekciods levegd kimenet 700 cm?
15 Bélés SILCA 250 40 mm
16 Tartoé keret
17 Gyulékony mennyezet
18 Védd szigeteldlemez gyulékony padldohoz SILCA 250 40 mm
19 Egési levegd szabalyozasa
20 Fémlemez boritas asvanygyapot hasznalatakor
21 SzUkség esetén véds padlolemezt a készulek ala
dc A kipufogonyilds felsd szélétdl az éghetd mennyezetig 1000 mm

- A kandalldbetét felsé szélétdl a mennyezeti szigetelés alsé oldalaig 300 mm
da - Beépitett hécseréld esetén — a hdcseréls felsd széletdl

a mennyezeti szigetelés alsé oldalaig ---mm

ds, ok A kandallobetét hatso és oldalso szélétdl a szigetelés belsejébe 120 mm
dss A kandallobetét elllsé széletdl a szigetelés belsé oldalaig 10 mm
dg A kandallobetét aljatél a nem éghetd padldig ---mm
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® Romotop’

AdeknapupoBaHHble CBOMCTBa usgenusa

TexHU4Yecku nacnopT

HEAT 2G 59.44.13

FapPMOHM3NPOBaHHbLIN EN 13240 EN 16510 v DIN+ DIBt

CTaHaapT v EN13229 v Ecodesign v BImSchVv2 v 15a B-VG 2015

Knaccuowkauma vsgenmsa Type BE

KoadduumeHT aHeproaddeKkTMBHOCTU (N nom ) 83,6 %
NHpaekc aHepreTuyeckoro K m3

STMKeTKa aHepreTnyeckom addeKTMBHOCTU A+

Tonnmso Kycok gepeBa
PekoMeHaoyemMaq O1MHa ToNnmBea 180-350 mm
CpegHunin pacxon Tonnvea 1,393 kg/h
[onycTrmaga 3arpysKka Tonamea 2,1 kg/h
VIHTepBan OOMOSIHEHWA TOMNMBA Tu
KonnyecTBo BO3ayxa A9 ropeHusa 17,7 m3/h
HoMumHanbHaa MoWHOCTb (P nom) 4.8 kW
HoMMHanbHaa MOLLIHOCTb TEMTOBOAHOIO TernoobMeHHUKa (P whom ) - kW
MakcuManbHoe pabtoyee N36bIToUHOE AaBneHre (p w) - bar
MaccoBbIN pacxon Cyxmx AbIMOBbIX ra30B A5 pacyHéTa AbIMOBOro kaHana 6,1 als
TemMnepaTtypa AbIMOBbIX FA30B MPU HOMWHaIbHOM TEMNNOBOM MOLHOCTU (T hom ) 235 °C
CpefnHaa TemnepaTtypa AbIMOBbIX Fa30B MPW HOMKUHANbHOM TEMNOBOM MOLLHOCTM 275 °C
Paboyada Tara (Pnom ) 12 Pa
TemMnepaTypHbIN KNacc AbIMOBOM TPYObI T400
MogkntoueHue K obllen AbiMoBOM Tpybe Ja
Mbiib Oz =13 % (PM om ) 18 mg/Nm?3
IMumcera abiMoBbix ra3oB (CO B AbiIMOBbIX razax Nnpu O 5 =13 %) (COnom ) ?OO(;%OO mg/Nn:/g
OGC O, =13% (OGC nom) 53 mg/Nm?3
NOx O, =13 % (NOxnom ) 85 mg/Nm?3
ABTOMaTWYeCKasa perynmnpoBKa ropeHmna
Pacxon anekTpuyeckow aHeprmn (W) --- W
NMocTodaHHaa noTepda Bosayxa (V) --- m?3y/h
MpepbIBUCTLIN pexxum paboTsl (INT) / HenpepblBHbI pexkm paboTbl (CON) INT
OCHOBHbIE TeXHUYECKME fAaHHble
BbicoTa (H) 882 mm
Pa3smepbl WrpuHa (W) 592 mm
Tny6uHa (L) 370 mm
BricoTa (H) 340 mm
Pa3mMepbl kKaMepbl CropaHng WunpwmHa (W) 506 mm
Fny6uHa (L) 210 mm
BbicoTa (H) 407 mm
Pa3Mepbl ABEPKM TOMOYHOW KaMepbl WrpuHa (W) 554 mm
rny6uHa (L) --- mm
BbicoTa ocuk 3agHero (6okoBoro) oTeoaa mm
O6BEM TEMNOBOLHOMO TEMO0OMEHHMKA |
OwvameTp gbiMoxoaa 150 mm
OuvameTp ObIMOBOWM FOPAOBUHbI (D out) 150 mm
OunameTp UeHTpanbHOro Nnogsona Bo3ayxa 125 mm
Macca n7 kg
Mnouwlaab BXOAHOW BEHTUNALMOHHOM PELUETKM 500 cm?
Mnouwlafb BbIXOAHOW BEHTUAALMOHHOM PELIETKM 700 cm?
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PaccTosiHMe A0 ropoimx Matepuanos MpumMmeyaHue

3apHee (dg) 400 mm
MepepnHee (dp) 300 mm
MepenHee HWXKHe (dE) . mm
BokoBse (ds) -~ 400 mm
BokoBe co cTeknom (dg) - mm
Bokose - Huwa (ds) - mm
BokoBe - pa3meuleHne 45° (dss3) - mm
BokoBoe nanydyeHue (dy) - mm
Ot nona (dg) - mm
Ot noTonka (dc) 1000 mm

OT 3agHero 1 6OKoBOro Kpad KaMWHHOW TOMKM

Ak
K BHYTpeHHeln Yactu yternnutend (ds.) 120 mm
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* |_|pl/l MOHTaXXe 1 SKCnNyataunn nagenind 0oKHbI CO6J'HO,£I,aTbC$:| BCe MeCTHble HOPpMaTMBbI, BK/IKOYadA npenrnmcaHngd, oTHoOCdLne-
CA KTroCyaapCTBEHHbIM U eBpO!‘IeI;ICKI/IM CTaHOapTaM.

*x ECIV paccTosgHMe OT ABEePHOro cTeksa A0 CTeHbl U3 roptodero Mmatepuana ds <400 MM, a He 0/MKHO BbiTb d s, <120 MM, 3Ta CT
OOMKHa 6biTb 3aLUMLLeHa M3onaumoHHoM NamTon SILCA 250 WwnpmuHom 40 MM UM COOTBETCTBYOLLIEN 3aMeHOoN.

JlereHpa MMpumedaHue OonucaHue MaTtepuan Pasmep
1 Mpubop 1747 0000 002
2 OTBOA OAbIMOBbLIX FA30B MeTann DN150
3 * V3onauma naTpybKa BbIxO4a AbIMOBbIX Fra30B
4 * MuHepanbHasa n3onaumnsa
5 KOHBeKUMOHHOE BO3YyLIHOE NPOCTPaHCTBO BOKPY Npnbopa
6 3aWmnTHag M301auUma cTeH SILCA 250 2x50 mm
6A 3alMTHaa N30NA9LMA MOTOMKA SILCA 250 80 mm
7 3aWmnTHaAg U3019LUKMa MOTOMKaA H)igloggj;bglggaﬁi 100 mm
8 JlerkoBocnnameHatoLLasacsa cTeHa
9 BeToHHaa nnvTa
10 JNerkoBocnnaMeHgaoWMnNCa Non
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® TexHU4YecKMim nacnopTt
O Romotop AT 26 59,4415

n [exkopaTusHada / nexkopaTreHas 6anka
12 Banka ¢ BEHTUNAUMOHHbBIM 3330Pp0OM
13 BxofO KOHBEKLMOHHOIO BO34yXa 500 cm?
14 BbIxoO KOHBEKLMOHHOIO BO34yXa 700 cm?
15 O6wwnBKa SILCA 250 40 mm
16 OnopHada pamMa
17 JlerkosocnnamMeHsaoLmMmca noTonok
18 3alWmMTHaa TeNIOU30NALMOHHAA NAKMTa roptodero rnona SILCA 250 40 mm
19 PerynnpoBka Bo3ayxa 4/is ropeHuns
20 [MOKPbITVE NMNCTOBLIM METANIOM MPU MCMOMB30BaHUM MUHEPANbHOW BaTbl
2 Mpu HeobXOAMMOCTU 3alLUMTHAA NacTrHa nona nog npréopom OT
BEePXHEW KPOMKM BbITS>KHOTO OTBEPCTUA 40 FOPOYEero noTonka
dc OT BepXHEN KPOMKU BbITAXKHOIO OTBEPCTMA 40 roptoYero NoTosKa 1000 mm
— OT BEPXHEro Kpasg KaMMUHHOM TOMKM 40 HVYKHEM CTOPOHbI yTeNNMTENA MOTONKA 300 mm
da - B cnydae ycTaHOBNEHHOMO TeNN00OMEeHHMKa — OT BEPXHEro Kpas TernnoobMeH-
HVKa 0O HUMXKHEM YacTy MOTOOUYHOM U30AaLUMM ---mm
ds, *x OT 3agHero 1 6OKOBOTO Kpad KaMMHHOM TOMKU K BHYTPEHHEM YacTu yTennmTena 120 mm
dss OT nepefHero kKpas TOMKK 40 BHYTPEHHEN YacTu yTennmTens 10 mm
dg OT HM3a KAaMUHHOM TOMKK 0 Heroptoyero nona ---mm
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® Romotop’

Deklaracija lastnosti

Technic¢ni list
HEAT 2G 59.44.13

Harmonizirana technic¢na EN 13240 EN 16510 v DIN+ DIBt
specifikacija v EN13229 v Ecodesign v BImSchVv2 v 15a B-VG 2015
Klasifikacija izdelka Type BE
Energetska ucinkovitost (N nom ) 83,6 %
Indeks energetske ucinkovitosti m3
Energijska nalepka A+
Gorivo Drva
Priporocljiva dolzina goriva 180-350 mm
Povprecna poraba lesa 1,393 kg/h
Dovoljena koli¢ina lesa 2,1 kg/h
Interval dobave goriva za nazivno moc Tura
Zahtevan zrak za izgorevanje 17,7 m3/h
Nazivna moc¢ (Pnom) 4.8 kW
Izhod toplovodnega izmenjevalnika (P wnom ) --- kW
Delovni tlak (pw) - bar
Masni pretok huhih dimnih plinov 61 als
Srednja temperatura plinov pri nazivni toplotni Moci (T nom ) 235 °C
Srednja temperatura dimnih plinov po grlu pri nazivni toplotni moci 275 °C
Vlek dimnika(pnom ) 12 Pa
Temperaturni razred kamina T400
Priklju¢ek na skupni dimnik Da
Prah O;=13% (PMom) 18 mg/Nm?3
Emisije izgorevalnih plinov (CO v dimne pline pri O, =13 %) (COnom ) (])(%Bc()) mg/NrT:/g
OGC O =13% (OCChrom) 53 mg/Nm?3
NOx O3 =13 % (NOxnom ) 85 mg/Nm?3
Avtomatska regulacija gorenja ---
Poraba elektricne energije (W) --- W
Stalna izguba zraka (V) - m3./h
Prekinjeno delovanje (INT) / Neprekinjeno delovanje (CON) INT
Osnovni tehni¢ni podatki
\/Iéina (H) 882 mm
Dimenzije Sirina (W) 592 mm
Globina (L) 370 mm
yiéima (H) 340 mm
Dimenzije zgorevalne komore Sirina (W) 506 mm
Globina (L) 210 mm
Visina (H) 407 mm
Dimenzije vrat peci Sirina (W) 554 mm
Globina (L) --- mm
Visina osi zadnjega (stranskega) izpusta mm
Prostornina toplotnega izmenjevalnika |
Premer prikluc¢ka dimne cevi 150 mm
Premer dimne cevi (Dout) 150 mm
Zunanji dovod zraka (ZDZ) 125 mm
Teza n7 kg
Minimalni presek konvektne odprtine za dovod zraka za nazivno moc 500 cm?
Minimalni presek konvektne odprtine za odvod zraka za nazivno moc¢ 700 cm?
Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Technicni list
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® Romotop’ HEAT 36 55 4

Varna razdalja od vnetljivih materialov = Opomba

Zadaj (dg) 400 mm
Spredaj (de) 800 mm
Stran od tal (dg) - mm
Stran (ds) - 400 mm
Stran s steklom (ds) ___ mm
Stran - niga (ds) - mm
Stran — postavitev pod kotom 45° (ds3) - mm
Stransko sevanje (d,) - mm
Od tal (dg) - mm
Od stropa (dc) 1000 mm
Od zadnjega in stranskega roba kaminskega - 120 -

vloZka do notranje strani izolacije (ds4)
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« Primontaziin delovanju izdelka morajo biti upostevani vsi lokalni predpisi, vklju¢no predpisi, ki se nanasajo na lokalne in
Evropske standarde.

« Ce je razdalja od stekla vrat do gorljive stranske stene ds <400 mm, pri €emer ne sme biti ds, <120 mm, se mora ta zid zavarov
7 izolativno desko SILCA 250 Sirine 40 mm, ali pa ustreznim nadomestilom.

Legenda Opomba Opis Material Dimenzija

1 Naprava 1747 0000 002

2 Odvod dimnih plinov kov DN150

3 * Izolacija prikljucka za odvod dimnih plinov

4 * Mineralna izolacija

5 Konvekcijski zra¢ni prostor okoli naprave

6 Zascitna izolacija sten SILCA 250 2x50 mm

6A Zascitna izolacija stropa SILCA 250 80 mm
Zascitna stena votla Zgana opeka 100 mm

Groljiva stena

9 Betonska plos¢a
10 Gorljiva podlaga
Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Technicni list
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Technic¢ni list

Q Ro m Oto p® HEAT 2G 59.44.13

n Dekorativni/ okrasni nosilec
12 Nosilec s prezracevalno zrano rezo
13 Vhod konvekcijskega zraka 500 cm?
14 Izhod konvekcijskega zraka 700 cm?
15 Obloga SILCA 250 40 mm
16 Nosilni okvir
17 Gorljiv strop
18 Zascitna izolacijska deska SILCA 250 40 mm
19 Regulacija zraka za izgorevanje
20 PloCevinasti pokrov v primeru uporabe mineralne volne
21 Po potrebi zascitna talna plos¢a pod napravo
dc Od vrha odvoda zraka do gorljivega stropa 1000 mm
—Od vrha kaminskega vlozka do spodnje strani stropne izolacije 300 mm
dag — Privgrajenem toplotnem izmenjevalniku — od zgornjega roba
toplotnega izmenjevalnika do spodnje strani stropne izolacije ---mm
ds, *x Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vlozka do notranje str: 120 mm
dss Od sprednjega roba kainskega vlozka do notranje strani izolacije 10 mm
dg Od dna kaminskega vlozka do ognjevarne podlage ---mm
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