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TEPLOVODNI OCELOVE KOTLE PRO SPALOVANI HNEDEHO UHLI
SL18D | SL23D | SL27D | SL34D | SL39D

- zaruka az 4 roky (zaru¢ni a pozarucni servis)
- Ize pouzivat i po roce 2024

-sila plechu 5 mm

- ekodesign a trida kotle 4

- vysoka ucinnost




HLAVNi ROZMERY KOTLE
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1 - Klapka sekundarniho vzduchu 6 - Termomanometr - teplomér

2 - Sazova dvitka s tlakomérem

3 - Rostovaci paka 7 - DBV1 - dvoucestny dochlazovaci

4 - Popelnikova dvirka bezpecnostni ventil - neni soucasti kotle

5 - Trubky k DBV1 - neni soucasti kotle 8 - TRV - tepelny regulator vykonu
Typ kotle SL18D SL23D SL27D SL34D SL39D
Vyska kotle A mm 880 1030 1030 1030 1030
Hloubka kotle B mm 880 880 880 955 955
Sitka kotle C mm 450 450 500 500 680
Vyska pfiruby topné vody - vystup D mm 880 1030 1030 1030 1030
Vyska osy kourovodu E mm 740 890 890 890 890
Vyska pfiruby topné vody - vstup F mm 215 215 215 215 215
Vzdalenost osy topné vody - vystup G mm 375 375 375 450 450
Primér koutového hrdla (vnéjsi) mm 160
Vstupni a vystupni priruba protipr;iF:LLll)t;a—kthe”l (_\IEIT;;SI z4avit)

POPIS KOTLE

Vnitfni prostor kotle je svafen z ocelovych plech( tloustky 5 mm. Vnitfni prostor je rozdélen vodni
prepdazkou na ndsypnou Sachtu, spalovaci komoru a vyménik, kterym proudi spaliny ke koufovému
hrdlu. Pro snazsi montaz jsou kotle opatfeny protipfirubami s natrubkem G2“ — vnitfni zavit (pfiruba
na kotli zlistava stdle stejnd DN65). Pficemz pfipojovaci rozméry — roztec prirub, jsou shodné s kotli
VARIANT SL (kotle na uhli VARIANT), coz umozniuje jednoduchou vyménu kotlG. Konkrétné kotle
SL23D, SL27D maiji stejné pripojovaci rozméry jako kotle SL27-3 a SL33-3, kotle SL34D a SL39D maji
stejné pripojeni jako kotel SL40. Kotel SL18D je mozné pomoci redukce pfipojit za kotel SL27-3
a SL33-3.



TECHNICKE UDAJE

VARIANT SL SL18D SL23D SL27D SL34D SL39D
Trida kotle uhli 4 EKODESIGN
Energetickad trida kotle uhli C
Jmen. Vykon kotle kw 18 23 27 33 39
Vyhfevna plocha m? 2,3 3,0 3,4 3,6 4,7
Spotfeba paliva uhli kg/h 3,4 49 5,7 6,9 8,2
Délka polen mm 280 280 330 330 500
Utinnost kotle uhli % 86 86 86 85 85
Hmotnost kotle kg 235 260 298 315 410
Vodni objem kotle | 43 50 58 61 83
Provozni tah uhli Pa 16 16 16 17 18
Nejvyssi pracovni pretlak v soustavé bar 2
Zarucené palivo hnédé uhli (ofech 1)
Objem palivové sachty dm3 53 61 72 72 107
Rozmeér plniciho otvoru mm 240x320 240x370 240x550
Legenda: 5 2 1 25 24
1 - Protipfiruba ) \ 23
2 — Natrubek bezp. ventilu DBV1 4 )
3 —Tésnici sndra prikl. dvirek
4 — Prikladaci dvitka 29
5 — Spalovaci komora o
6 — Zarobetonové cihly B o1

7 — Zarobetonova cihla sek. vzduchu,
8 — Klapka sek. vzduchu

9 — Klapka spalovaciho vzduchu horni
10 — Rost — 2ks

12 — Popelnikova dvirka

13 — Klapka spalovaciho vzduchu dolni
14 — Bocni kryt

15 — Rostovaci paka

16 — Popelnik

17 — Sazova dvitka

18 — Napoustéci kohout

19 — Zadni kryt

20 - Vifice — 2ks

21 - Zatapéci klapka

22 — Paka klapky

24 — Viko vyméniku

25 — Prepazka spalin
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Proti pretopeni kotle je nutno pouZit dvoucestny dochlazovaci bezpecnostni ventil — DBV1,
ktery se montuje do natrubku na levé strané kotle. Ventil neni soucasti kotle, jedna se o zvlastni

pfislusenstvi.




SLOKOV kovo a.s.
Kovodélska 794
Moravsky Pisek
PsC 696 85

tel. 518 387 606, 607

variant@slokov.cz
www.slokov.cz
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