


   

 
Ohřívače vody zásobníkové 
Ohřívače vody zásobníkové slouží k ohřevu vody otopnou vodou prostřednictvím jedné nebo dvou 
otopných vložek nebo el. energií.   Max. pracovní přetlak nádrže 0,6 MPa. 
 
SB 302 S, SB 402 S, SB 602 AC, SB 1002 AC 
objem: 300, 400, 600, 1000 l 
ohřívač se dvěma přírubovými otvory pro tepelný výměník a el. topnou vložku 
 
KS 150 SOL 
objem: 146 l 
solární ohřívač vody - závěsný 
 
SBB 300 plus, SBB 400 plus, SBB 600 plus 
objem: 300, 400, 600 l 
solární ohřívač vody 
 
SBB 301 WP, SBB 302 WP, SBB 401 WP SOL, SBB 501 WP SOL 
objem: 300, 400, 500 l 
ohřívač vody pro tepelná čerpadla 
 
SBB 600 WP SOL, SBB 800 WP SOL, SBB 1000 WP SOL 
objem: 600, 800, 1000 l 
ohřívač vody pro tepelná čerpadla 
 
SHD 30 S, SHD 100 S 
objem: 30, 100 l 
ohřev el. energií 
 
SHO AC 600, SHO AC 1000 l 
objem: 600, 1000 l 
ohřev el. energií 
 
SHW 200 S, SHW 300 S, SHW 400 S 
objem: 200, 300, 400 l 
ohřev el. energií 
 
SHW 300 WS, SHW 400 WS 
objem: 300, 400 l 
ohřívač vody s kombinovaným ohřevem 
 
SHZ 30 LCD, SHZ 50 LCD, SHZ 80 LCD, SHZ 100 LCD, SHZ 120 LCD, SHZ 150 LCD 
objem: 30, 50, 80, 100, 120, 150 l  
ohřev el. energií 
 
SHU 5 SL (i), SHU 10 SL(i) 
objem: 5, 10 l 
ohřev el. energií (pod umyvadlo) 
 
SH 10 SL(i), SH 15 SL(i) 
objem:10, 15 l 
ohřev el. energií (nad umyvadlo) 
 
SN 5 SL(i), SN 10 SL(i), SN 15 SL(i) 
objem: 5, 10, 15 l 
ohřev el. energií (nad umyvadlo – beztlaký) 
 
SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i) 
objem: 5, 10 l 
ohřev el. energií (pod umyvadlo – beztlaký) 



   

 
EUN 5 
objem:5 l 
ohřev el. energií (pod umyvadlo – beztlaký) 
 
EN 5 
objem:5 l 
ohřev el. energií (nad umyvadlo – beztlaký) 
 
EBK 5 G(A), EBK 5 K(A) 
objem:5 l 
ohřev el. energií (příprava vroucí vody) 
 
Hoz 5 comfort, Hoz 5 comfort A, Hoz 10 
objem: 5, 10 l   
ohřev el. energií (nad umyvadlo – beztlaký) 
 
Huz 5 comfort, Huz 5 comfort A, Huz 5 OKO, Huz 5 OKO A, Huz 10 OKO    
objem: 5, 10 l 
ohřev el. energií (pod umyvadlo – beztlaký) 
 
Huz 5 Basic, Huz 5 Basic+A, Huz 5 Basic+AS, Huz 5 Basic+AW, 
objem: 5 l 
ohřev el. energií (pod umyvadlo – beztlaký) 
 
Zásobníky vody 
 
SBB 751  (SOL), SBB 1001 (SOL)  
zásobník vody pro lidskou potřebu s vnějším zdrojem ohřevu 
 
Ohřívače vody průtokové elektrické (typy a varianty) 
 
DHB-E 11 SL (i), 18 SL (i) 25A, 18/21/24 SL (i), 27SL (i) 
příkon:  11, 18, 21, 24, 27 kW  
elektronicky řízený 
 
DHH 12, 18, 21, 24, 27 S (i) 
příkon: 12, 18, 21, 24, 27 kW 
hydraulicky řízený 
 
HDB-E 12 S(i), 18 S(i), 21 S(i), 24S(i) 
příkon:  12, 18, 21, 24 kW  
elektronicky řízený 
 
DHE 18 SL (i) 25 A, 18/21/24/ SL (i), 27 SL(i) 
příkon: 18, 21, 24, 27 kW 
plně elektronicky řízený 
 
DHF 13, 15, 18, 21, 24 C 
příkon: 13,2; 15; 18; 21; 24 kW 
hydraulicky řízený 
 
DDLE 18, DDLE 18/21/24, DDLE 27 LCD 
příkon: 18, 21, 24, 27 kW 
elektronicky řízený 
 
DDLT 13, DDLT 18/21/24, DDLT 21, DDLT 24 Pin Control 
příkon: 13,5; 18; 21; 24 kW   
hydraulicky řízený 
 



   

 
 
MTD 350, MTD 460, MTD 570 
tlakový el. průtokový ohřívač 
 
MTH 350, MTH 440, MTH 570 
beztlaký el. průtokový ohřívač 
 
MTE 350, MTE 440, MTE 570 
beztlaký/tlakový el. průtokový ohřívač 
 
c)   Akumulační nádrže (typy a varianty)  
 
SBP 100, SBP 200 E, SBP 400 E, SBP 700 E, SBP 700 E SOL, SBP 1000 E, SBP 1000 E SOL, 
SBP 1500 E, SBP 1500 E SOL 
SBP 200 E cool, SBP 400 E cool,  SBP 1000 E cool,  SBP 1500 E cool 
objem:  100, 200, 400, 700, 1000, 1500 l 
 
SBS 601 W (SOL), SBS 801 W (SOL), SBS 1001 W (SOL), SBS 1501 W (SOL) 
objem: 600, 800, 1000, 1500 l 
akumulační nádrž s ohřevem vody 
 
SBK 600/150 
objem: 600/150 l 
akumulační nádrž s ohřevem vody (pevně zabudovaná nádoba) 


