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Technické údaje pro všechny typy kamen 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE Concept 2 (MAX) Concept 2 MINI 
Výkon (kW) 18,7 17,1 

Výkon do vody (kW*) 12,2 9,5 

Výkon přenášený do prostoru (kW) 6,5 7,6 
Účinnost (%) 78 73,6 

Průměrný obsah CO při 13% O2 (%) 0,3486 0,3991 

Emise výfukových plynů (°C) 168,2 266,1 

Hmotnost (kg) 220 (230) 140 

Požadovaný tah komínu (Pa) 12 12 

Vývod kouřovodu boční, horní horní, boční levá, boční pravá 
Průměr kouřovodu (mm) 150 150 

Množství vody (l) 32 32,5 
Maximální provozní teplota (°C) 90 90 

Maximální provozní tlak (bar) 2,5 2,5 

Maximální množství paliva (kg/h) 5 – 5,1 4,8 – 5,0 

Šířka (mm) 1 000 (1070) 565 

Výška (mm) 850 850 
Hloubka (mm) 565 565 

 

ROZMĚRY TROUBY Concept 2 Concept 2 MAX Concept 2 MINI 
Šířka (mm) 350 420 X 

Výška (mm) 230 230 X 
Hloubka (mm) 410 410 X 

* POZNÁMKA: Použitím dodatečného roštu lze výkon do vody snížit o cca 50%. 

 

Sporáky CONCEPT 2 STANDARD, CONCEPT 2 MAX, CONCEPT 2 MINI 
splňují požadavky na 

NAŘÍZENÍ (EU) 2015/1185 - Ekodesign. 
 
 
 
 


