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Špičkové tepelné čerpadlo nabité nejmodernější 
technologií a elektronikou společnosti LG.

Kompresory vyráběné přímo LG dosahují špičkových 
výkonů i při velmi nízkých venkovních teplotách.

Výkon tepelného čerpadla se plynule přizpůsobuje 
skutečné potřebě domu.

Intuitivní regulace v českém 
jazyce s praktickým nastavením 
všech potřebných parametrů, 
navíc barevný displej 
s dotykovým ovládáním ještě 
zjednodušuje ovládání.
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SPLIT 
venkovní jednotka

Výkon (kW) 5 7 9 12 14 16

Typ HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44
HU121MA.U33 HU141MA.U33 HU161MA.U33
HU123MA.U33 HU143MA.U33 HU163MA.U33

Výkon / Příkon kW

Vytápění (A7/W35) 5,50 / 1,10 7,00 / 1,40 9,00 / 1,90 12,00 / 2,60 14,00 / 3,20 16,00 / 3,80

Vytápění (A2/W35) 5,50 / 1,60 7,00 / 2,10 9,00 / 2,7 0 12,00 / 3,10 14,00 / 3,70 16,00 / 4,70

Vytápění (A-7/W35) 5,50 / 2,00 7,00 / 2,60 9,00 / 3,30 12,00 / 3,40 14,00 / 4,20 16,00 / 5,30

Chlazení (A35/W18) 5,50 / 1,20 7,00 / 1,60 9,00 / 2,20 10,40 / 2,60 12,00 / 3,10 13,00 / 3,60

COP

Vytápění (A7/W35) 4,90 4,90 4,65 4,55 4,41 4,26

Vytápění (A2/W35) 3,50 3,40 3,35 3,85 3,78 3,38

Vytápění (A-7/W35) 2,70 2,72 2,71 3,52 3,30 3,02

EER Chlazení (A35/W18) 4,60 4,40 4,10 4,00 3,90 3,61

Chladivo R 32 R 410a

Rozměry mm 950 × 834 × 330 950 × 1380 × 330

Napájení F/V/Hz 1/230/50 3/400/50 (nebo 1/230/50)

SPLIT 
vnitřní jednotka

Výkon (kW) 5, 7, 9 12, 14, 16 
Typ HN091MR.NK5 HN1616M.NK5 HN1636M.NK5

Rozměry mm 490 × 850 × 315

Elektrický dohřev kW / V 3+3 / 230 3 + 3 / 230 2 + 2 + 2 / 400

Pracovní rozsah topení °C 15–65 15–57

SPLIT Široká 
výkonová 
řada

Moderní 
chladivo 

R32**

Inteligentní 
klimatizace 

v ceně

Výstupní 
teplota vody 

až 65°C**

Řízení více 
topných 
okruhů

Provoz 
do 

-25 °C

A+++


