
Talířový ventil odváděného vzduchu                    Zehnder STB / STC

TS051 - 1

Výhody
• Možnost flexibilní a plynulé regulovatelnosti
• Jednoduchá rychlá montáž díky gumovému těsnícímu kroužku
• Snadno čistitelný
• S efektem akustického útlumu
• Možnost osazení filtru

Označení             Katalogové číslo
Zehnder STB-1-100                                                                                  705 510 021
Zehnder STB-1-125                                                                                  705 512 521
Zehnder STB-2-12 705 522 521
Zehnder STC 100/125 plast                                                                     705 051 021
  
Příslušenství  
Sada filtrů DN 125, 10 ks    990 320 032
  
  
Kryt vývodu vzduchu TVA 990 320 710
Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF boční      990 322 060
Kryt vývodu vzduchu kulatý CLRF čelní            990 322 061

Specifikace Zehnder STB
Kovový ventil odváděného vzduchu určený pro stěnové i stropní osazení.
Průtok vzduchu může být na ventilu plynule nastaven a toto nastavení fixováno.
Uchycení pomocí gumového montážního těsnícího lemu, který zajišťuje
zároveň i vysoké zatěsnění.
Barva: prášková bílá (RAL 9010).

Souhrnná specifikace Zehnder STC 100/125
Ventil odváděného vzduchu z plastu určený pro stěnové i stropní osazení.
Průtok vzduchu může být na ventilu plynule nastaven a toto nastavení fixováno.
Uchycení pomocí montážní svorky.
Barva: Bílý plast.
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Talířový ventil odváděného vzduchu Zehnder STB
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Rozměrový nákres: talířový ventil odváděného vzduchu Zehnder STB
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Provedení Připojení A B C D     Kat. číslo
Zehnder STB-1-100 DN 100 142 100 13 50 705 510 021
Zehnder STB-1-125 DN 125 142 125 13 50 705 512 521
Zehnder STB-2-125 DN 125 170 125 16 50 705 522 521
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Talířový ventil odváděného vzduchu Zehnder STC 100/125
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Akustický útlum STC
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